
 

 

  

 

 
PPD-2005 Peristaltisches Dosiergerät 

 
Das PPD2005 ist entwickelt worden, um kleinste Mengen von Cyanacrylaten 
(Sekundenkleber) gezielt und volumetrisch aufzubringen. So eignet sich das PPD2005 auch 
für andere Medien bis zu einer Viskosität von ca. 10.000 mPa s. Da dieses Gerät nur eine 
Stromversorgung benötigt, ist es auch sehr flexibel einzusetzen. Es entfällt das Umfüllen von 
Klebstoffen, etc. Es kommt nur der Teflonschlauch mit dem Medium in Berührung. Somit ist 
auch ein Reagieren mit der Luftfeuchtigkeit oder anderen Geräteteilen ausgeschlossen. 
Das Besondere an unserem PPD2005 ist, dass alle Einstellungen voll digital vorgenommen 
werden und somit eine absolute Reproduzierbarkeit gegeben ist. 
 

                                               

                                                      

Merkmale:  

• Made in Germany  
• Zeitsteuerung 0,01 bis 99,99sec, digital einstellbar 
• Einstellbarer Rücklauf mit variabler Verzögerung, digital einstellbar 
• Stufenlose Geschwindigkeit, digital einstellbar 
• Selbstansaugend direkt aus dem Originalgebinde  
• Neuer schlauchschonender Pumpenkopf  
• Mikroprozessor gesteuert  
• Verbesserter Griffel mit Spannzange  
• Schmale Bauart, dadurch ein kleiner Stellplatz  
 
Unsere kompletten Sortimente finden Sie auf unserer Homepage:  www.globaco.de/produkte/dosieren 

www.globaco.de/produkte/dosieren

